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3. Припой 
женский 
пружиной 
петли к двери

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕРИЯ ROLL

НЕСУЩАЯ 
ПЕТЛЯ

НЕСУЩАЯ 
ПЕТЛЯ

НЕСУЩАЯ 
ПЕТЛЯ

НЕСУЩАЯ 
ПЕТЛЯ

ПЕТЛЯ С 
ПРУЖИНОЙ

ПЕТЛЯ С 
ПРУЖИНОЙ

МОДЕЛЬ
Установка должна быть выполнена, по меньшей мере, двумя людьми. Примерно после 30/50000 циклов или один раз в год должны смазывать петли и проверять 
простоту эксплуатации и автоматического закрывания.

1. Припой 
мужской 
шарнира 
подшипника к 
раме.

2. Припой 
женский 
Шарнирная 
опора на 
двери



30° 30°

Поз.1

Поз.2

Поз.3
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4. Закрутите винт 
шестигранным 
ключом SW 4 мм.
смазывать 
(Поз. 1, 3)

7. смазать весной
8 Установить 
пружину в шарнире 
(Поз. 2)

7
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1.Вставьте шестигранный 
ключ SW6mm под 
пружинный шарнир, 
отрегулируйте весной, как 
показано на рисунке
2. Достигнув требуемого 
положения, держите 
пружину в натянутом 
положении с помощью 
шестигранного ключа SW 
6 мм. Затяните винт с 
помощью шестигранного 
ключа SW 4 мм (Поз. 2)

3. Откройте дверь и убедитесь, что 
он может закрыть автоматически 
сами по себе, на угол не менее 30°

98

5. Соедините 
створку с рамой.
6. Поднимите 
дверь с помощью 
монтировочного 
инструмента, 
вставьте один 
клин под створку 
со стороны 
петель и другой 
клин под створку 
со стороны 
замка.

РЕГУЛИРОВКА ПО 
ВЫСОТЕ НЕСУЩИХ 
ПЕТЕЛЬ
ДВЕРЬ ЛЕВАЯ

1. Поднимите 
дверь с помощью 
монтировочного 
инструмента, чтобы 
довести его до 
нужной высоты.
2. Затяните 
винт (Поз. 1, 3) 
до соединения 
шарикоподшипников 
с петлёй.

Поз.2

дверь A дверь B

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ 
ПЕТЛИ

140mm 22mm
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